Ll BR E COM PILLOWTOP

Revestimento: Estofamento: ) Sistema de Molejo: COLCHAO ®
Tecido Plano 53% Poliéster e 47% 02 mantas de feltroresinadode 3mm ~ Mola Tipo: Ensacada.
;r)ollproplleno Gramatura:130g/m*  com500g/m” ) Bitola Arame Mola:
ratamento anti dcaro no tecido 02 laminas de Espurma Convencional 183mme20mm
. Densidade 28 Kg/m® de 30mm. Borda Espuma:
Faixa Lateral: i Espuma convencional @
Tecido Plano 100% Poliéster Base: ) i Densidade 268Kg/m”®
Gramatura: 168g/m° Em madeira macica revestida com de 90mma’100mm

Tratamento anti caro no tecido.

A TECNOLOGIA DO PRAZER

tecido 100% Poliéster, com Tratamentos  Niimero médio de Molas:
anti cupim e anti mofo. Esecagemem 220 molas/m®

ulhamento: estufa
CAPA: 02 laminas de Espuma

SUPERIORE

BOX SOMMIER

Convencional Densidade 23K8/ m’

Dimensdes:
Altura do Colchao: 28cm

de15mm Tecido Nao Tecido 60g/m? Altura da Bage: 24cm
FAIXA: 01 /amina de Espuma Altura dos Pés:13cm
Convencional Densidade Z.OKga/m3
de 10mm e Tecido Néo Tecido T5g/m”
Revestimento: 5 i
Tecido Suede 100% Poliéster Gramatura: T70g/m?” tratamento anti
4caronotecido
Base:
Em Madeira macica revestida com tecido 100% Poliéster, com
s l N T R Tratamentos anti cupim e anti mofo. Secagem em estufa
Anew e
Revestimento: Estofamento: Sistema de Molejo: fa da bage: ) cm
Tecido Plano 100% Poliéster 02 mantas de feltro resinado de 3mm  Mola Tipo: Fio Continuo Aftura dos pés: T3cm
Gramatura: 90g/m” com500g/m? Entrelacado

Tratamento anti 4caro no tecido

02 aminas de Espuma Convencional
Densidade 28kg/m?® de 30mm

Bitola Arame Mola: 16mm
Bitola Arame Quadro: 45mm

NAO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PUBLICAS. PRODUZIDO POR SALDANHA COMUNICAGAO, SOCIMOL E GRAFICA HALLEY S/A - AGOSTO DE 2025 - TODOS OS PRODUTOS ESTAO SUJEITOS A MUDANGAS SEM AVISO PREVIO.

Faixa Lateral: 02 laminas de Espuma aglomerada Nimero médio de Molas:
1-Tecido Plano100% Poliéster ~~ Densidade 70kg/m° de 20mm 304 molas/m’
Gramatura: 168g/m’ tratamento anti
wanm acarono tecido . Base: } i Dimensdes:
2 -Tecido Malha 100% Poliéster Em madeira macica revestida com Altura do Colchéo: 32cm
Gramatura: T70g/m” tecido 100% Poliéster, com Tratamentos ~ Altura Base: 24cm
Tratamento anti dcaro agb%J pim e anti mofo. Esecagemem  Altura Pés: 13cm
r esula - 2 e e e N S TN
s r Agulhamgnto:
E PA 02.Iam||rgas dged Es| uzrgﬁg e
onvencional Densidade 20kg/m
DeT5mm e Tecido Nao Tecido REVESTIDO
Byt SAIA EM NAPA
FAIXA: 01 [amina de Espuma
Convencional Densidade 20kg/m?’ de Revestimento em Napa
10mm e Tecido Nao Tecido 15 g/m?
Base: ) ) )
Em Madeira macica revestida com tecido em Napa, com
Tratamentos anti cupim e anti mofo. Secagem em estufa.
Dimensdes: '
Lo I U s Altura da Base: 24cm
Altura dos pés: 13cm
Revestimento; Base: . ) Dimensdes:
Tecido Plano 53% Poliéster e 47% Em madeira macica revestida com Altura do Colchdo: 30cm
]?ollproplleno Gramatura: 130g/m’ tecido 100% Poliéster, com Tratamentos  Altura da Base: 24cm
ratamento anti caro no tecido ggtih ?auplm eantimofo.Esecagemem  Altura dos Pés. 13cm
Favalatoral . .
Tecido Malha 100% Poliéster Sistema de Molejo:
Gramatura: T70g/m’ Mola Tipo: Ensacada.
Tratamento anti acaro no tecido Bitola Arame Mola: 183mm e 20mm.
Borda Espuma: Espuma Convencional
é\ g/l\h%rglqntp: GoF %%nsma le 28kg/m’® de 90mm a
 02[aminas de Espuma mm ( )
%Jnver%ciogall\?en%idaéje 6203K /v De lz\lgénerti m/édizo de Molas: v l G o | M T E L
mm Tecido Nao Tecido 60g/m molas/m { -
(e Do CAPA IMPERMEAVEL (OPCIONAL)
10mm e Tecido Ndo Tecido 15g/m” R EV EST| M E NTO EM NAPA
Estofamento: . . ] :
: Revestimento: Estofamento Superior: Sistema de Molejo:
ggnT g(r)f{[%s/(rjnezfeltro resnado de 3mm Tecido Plano 53% Polister 47% 02 mantas de feltro resinado de 3mm ~ Mola Tipo: LFK
02 amina de Espuma Convencional TPrg[Egropll?no %rqmatura: 1t30.g/mZ %’ﬂl 500 gémé c o Elt?(lja /l\zrame Mola:183mm
i 3 mento anti &caro notecido -01lamina de Espuma Convenciona orda Espuma:
Densidade 28Kg/m de 40mm . Densidade 28 Kg/m® de 50mm. Espuma convencional
Faixalateralh ) Densidade 28 Kg/m”
Tecido Plano 53% Poliéster 47% Estofamento Inferior: de 50mma 120mm
Polipropileno Gramatura: 130.g/m2 01manta de feftro resinado de 3mm Suporte M%Igo: 140kg
M A R s E l L L E Tratamento anti dcaro no tecido. com500g/m” ) Numero médio de Molas: 248 ~
Revestimento Inferior: Tecidoplano  O1lamina de Espuma Convencional -~ molas/m?
100% Poliéster gramatura 65g/m® Densidade 20 Kg/m3 de 20mm bi B
evesti : Estofa or: i o: imensdes:
|l\‘/Itha 1(58‘%%3]@5’[& 0l man[g%gt%ﬁr%prggggﬂo de3mm ﬂlg}:ﬁ?o(:ﬁwdelo' Agulhamentp: Base: =~ . Altura do Colchao: 25cm
Gramatura: 2400/t com500g/m’ Bitola Arame Mola: 183mm CAPA: 02 [aminas de Espuma Em madeira macica revestida com Altura da Base: 24cm P A R A O B E M - E S T A R D O S
Tratamento anti acaro no tecido 01lamina de Espuma Convencional  Borda Espuma: Convencional Densidade 20 Kg/m”De  tecido 100% Poliéster,com Tratamentos  Altura dos Pés:13cm
. Densidade 28 Kg/m° de 30mm Espuma convencional 12mm e Tecido Nao Tecido 60 g/m anti cupim e anti mofo. E secagemem &
Faixalaterah 01lamina de Fspuma Convencional  Densidade 28Kg/m” de 50mm FAIXA: 01 émina de Espuma. S E U S H O S P E D E S
Tecido Plano100% Poliéster Densidade 26 kg/m” de 70mm al2omm Convencional Densidade 20 Kg/m”de °
Gramatura: 90g/m” . 01lamina de Espuma Convencional  Suporte Molgjo: 140kg 10mm e Tecido Néo Tecido 15 g/m SELO DE
Tratamento antiacaronotecido. ~ Densidade 26 Kg/m® de 20mm Numero médio de Molas:
Revestimento Inferior: Tecido Néo . 248 molas/m” SEGURANGA
Tecido100% Poliéster Estofamento Inferior: L FINANCIAMOS
Gramatura: 103g/m® 0Olmanta de feftroresinadode 3mm ~ Dimensdes:
com500g/m’ ; Altura do Colchéo: 40cm . L
Agulhamento: 011amina de Espuma Convencional - Altura da Base: 24cm APONTE A CAMERA
CAPA: 02 laminas de Espuma Densidade 20Kg/m® de 80mm Altura dos Pés: 85cm bl 4| Banco do
Convencional Densidade 23Kg/m’ de BNDES u ( ) Nordeste
10mm e manta de Acrilon de 300g/m”  Base: ) ) re
e Tecido Néo Tecido 60 g/m2 Em madeira macica revestida com COLCHAO ®
FAIXA: 01 lamina de Espuma tecido 100% Poliéster, com Tratamentos
Convencional Densidade 20Kg/m>de  anti cupim e anti mofo. Esecagem em
T5mm e Tecido Nao Tecido 60g/m? ~ estufa
Av. Pedro Freitas, 4000, Tabuleta Socimaol
@ (©) colchaoonix CEP: 64019-734 - Teresina-PI
colchaoonix.com.br Vendas: 86 3131.6300

E-mail: vendas@socimol.com.br

A TECNOLOGIA DO PRAZER

S/A INDUSTRIA DE COLCHOES E ESPUMA




ATE 4 HOSPEDES

COLCHOES AUXILIARES | GRAN CANARIA
E ACESSORIOS

COLCHAO AUXILIAR
DE MOLAS COM PES

ARTICULADOS

Revestimento:

Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura; 90g/m”
Tratamento anti 4caro no tecido

Faixa Lateral:

Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura; 90g/m”
Tratamento anti 4caro no tecido

Revestimento Inferior: Tecido Néo
Tecido100% PoIiproPiIeno
Gramatura 100 g/m

Agulhamento:

CAPA: 02 laminas de Espuma
Convencional Densidade 20kg/m®
de 10mm e Tecido Nédo Tecido
Thg/m?

ECONOMIZE NO ESPAGO

FAIXA: 0T1amina de Espuma
Convencional Densidade 20kg/m”
de10mm e Tecido Nao Tecido
Thg/m?

Estofamento:

02 mantas de feltro resinado de
3mm com 500g/m?

011amina de Espuma Convencional
Densidade 26kg/m® de 20mm

Base:

Base de madeira macica com
Tratamentos anti cupim e anti mofo,
secagem em estufa chapa dura de
madeira eucalipto e feftro resinado
na parte superior

E ESBANJE NO CONFORTO.

Sistema de Molejo:

Mola Tipo: Bonnell

Bitola Arame Mola: 22mm
Bitola Arame Quadro: 45mm
Ndmero médio de Molas:

113 molas/m?

Dimensdes:
Altura dos Pés Articulados: 32cm

Garantia: VIDE CERTIFICADO
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COLCHAO DE MOLAS

Revestimento:

Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura: 90g/m”
Tratamento anti 4caro no tecido

Faixa Lateral:

Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura; 90g/m”
Tratamento anti 4caro no tecido

Agulhamento:

CAPA: 02 laminas de Espuma
Convencional Densidade
20Kg/m?® De 10mm e Tecido Nao
Tecido 15g/m?

FAIXA: 01 lamina de Espuma
Convencional Densidade
20Kg/m?® de 10mm e Tecido Ndo
Tecido 15g/m?

Estofamento:

02 mantas de feltro resinado
de3mm

com500g/m?

02 laminas de Espuma
Convencional Densidade
26Kg/m3 de20mm

Base:

Em madeira macica com tecido
100% Poligster, com
Tratamentos anti cupim e anti
mofo. E secagem em estufa

Sistema de Molejo:

Mola Tipo: Fio Continuo
Entrelagado

Bitola Arame Mola: 16mm
Bitola Arame Quadro: 45mm
Numero médio de Molas:
304 molas/m?

Dimensdes:

Altura do Colchdo: 24cm
Altura da Base: 24cm
Altura dos Pés: 13cm

CAPA
PILLOWTOP

Revestimento:

Revestimento:
Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 90g/m?
tratamento anti caro no tecido

Base:

Em madeira macica com tratamentos anti cupim, anti mofo e

secagem em estufa

Tecido Plano 100% Poliéster Gramatura: 90g/m?

tratamento anti &caro no tecido

Agulhamento:

CAPA: 02 laminas de Espuma Convencional

Densidade 20kg/m® de 15mm

(Garantia: 90 dias

BOX SOMMIER

GAVETA

Revestimento:

Tecido Plano 100% Poligster
Gramatura; 90g/m”
tratamento anti 4caro no tecido

Revestimento intemno:

Tecido Nao Tecido 100% Poliéster

Gramatura; 65g/m?
Revestimento inferior:

Tecido Néo Tecido 100% Polipropileno

Gramatura; 100g/m”
Faixa Lateral:

01Laminade de Esguma Convencional
de10mm e Tecido

Densidade 20kg/m
Néo Tecido 15 g/m?

Base:

Em madeira macica revestida com
tratamentos anti cupim e anti mofo,
secagem em estufa chapa dura de
madeira eucalipto.

04 Rodizios de Poliuretano

GRAN CANARIA

Revestimento:

Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura: 90g/m”
Tratamento anti dcaro no tecido

Faixa Lateral:

Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura; 90g/m”
Tratamento anti 4caro no tecido

Agulhamento:

CAPA: 02 laminas de Espuma
Convencional Densidade 20Kg/m®
de 10mm e Tecido Nao Tecido 15g/m?
FAIXA: 01 lamina de Espuma
Convencional Densidade 20Kg/m®
de 10mm e Tecido Nao Tecido 15g/m?

SEGOVIA

Revestimento:

Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura; 90g/m”
Tratamento anti 4caro no tecido

Faixa Lateral:

Tecido Plano 100% Poliéster
Gramatura; 90g/m”
Tratamento anti 4caro no tecido

Agulhamento:

CAPA: 02 [aminas de Espuma
Convencional Densidade 20Kg/m®
de 10mm e Tecido Nao Tecido 15g/m?
FAIXA: 01 lamina de Espuma
Convencional Densidade 20Kg/m® de
10mm e Tecido Néo Tecido 15g/m?

Estofamento:

02 manta de feftro resinado de
3mm com 500g/m?

02 laminas de Espuma
Convencional Densidade
26Kg/m® de 20mm

Base:

Em madeira macica revestida
com tecido 100% Poliéster, com
Tratamentos anti cupim e anti
mofo. E secagem em estufa,

Sistema de Molejo:
Mola Tipo: Fio Continuo
Entrelagado

Bitola Arame Mola: 16mm

Estofamento:

02 mantas de feltro resinado
de 3mm com 500g/m”

02 laminas de Espuma
Convencional Densidade
26Kg/m3 de20mm

Base:

Em madeira macica revestida
com tecido 100% Poliéster,
com Tratamentos anti cupim e
anti mofo. E secagemem
estufa

COLCI—]AO AUXILIAR DE MOLAS
SEM PES ARTICULADQOS

Revestimento: Convencional Densidade
Tecido Plano100% Poliéster 20 kg/m® de 10mm e Tecido
Gramatura; 90g/m” Néo Tecido 15g/m?
Tratamento anti 4caro no tecido FAIXA: 01lamina de Espuma

Convencional Densidade

Faixa Lateral; 20kg/m® de 10mm e Tecido Nao
Tecido Plano 100% Poliéster Tecido 1hg/m?

Gramatura; 90g/m” Tratamento anti

acaronotecido Estofamento:

Revestimento Inferior: Tecidondo 02 mantas de feltro resinado de
Tecido 100% polipropileno 3mm com 500g/m?
Gramatura100g/m? 011amina de Espuma
Agulhamento: Convencional Densidade
CAPA: 02 laminas de Espuma 26kg/m?® de 20mm

Bitola Arame Quadro: 45mm
Numero médio de Molas:
304 molas/m?

Dimensdes:

Altura do Colchdo: 24cm
Altura da Base: 24cm
Altura dos Pés: 13cm

Sistema de Molejo:

Mola Tipo: Bonnell

Bitola Arame Mola: 22mm
Bitola Arame Quadro: 45mm
Nimero médio de Molas: 121
molas/m?

Dimensdes:

Altura do Colchdo: 23cm
Altura da Base: 24cm
Altura dos Pés: 13cm

Base:

Base de Madeira macica com
Tratamentos anti cupim e anti
mofo, secagem em estufa
chapa dura de madeira
eucalipto e feltro resinado na
parte superior

Sistema de Molejo:

Mola Tipo: Bonnell

Bitola Arame Mola: 2.2mm
Bitola Arame Quadro: 45mm
Nimero médio de Molas:
T3 molas/m?




